ЗАЯВКА  НА ПЕРЕДВИЖНЫЕ АРХИВНЫЕ  СТЕЛЛАЖИ               Дата:____________

Покупатель:___________________________________________________________________

Тел:___________________________________E-mail: _________________________________
Контактное лицо (ф.и.о.)_________________________________________________________
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· Размеры помещения: длина, м _________ ширина, м_________ высота, м ____________
      (Желательно предоставить планировку помещения с указанием расположения  дверей, колонн, отопительных приборов, потолочных выступающих балок, места архивариуса и пр. с указанием необходимых размеров и расстояний)
· Количество полок в стеллаже (включая верхнюю - потолочную) _____________________                                             
· Глубина полки (200, 220, 230, 250, 300, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 420, 450 мм) 

     (Или указать формат хранимых документов или коробов) ______________________________
· Нужен ли вариант стеллажей с фальшполом __  да / нет ___________________________
· Нужно ли соблюдать требования при расстановке стеллажей (см. * Нормативы)   да / нет

· Дополнительное оборудование (подчеркнуть нужное или указать дополнительно): разделители полок, разделители папок, идентификационные таблички на стеллаж и полки, межполочные стенки, двери,  выдвижные полки, выдвижные ящики, стремянки, тележки архивные и библиотечные.
· Характеристика полов (дерево, бетон, паркет); наличие неровностей, наклона. __________________________________________________________________________ 

 *  Нормативы установки стеллажей («Правила организации хранения…» Приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 24). Указаны минимальные расстояния: 
- между рядами (блоками) стеллажей (главный проход) –  1200 мм
- рабочий проход между стеллажами в ряду (в блоке) – 750 мм

- от стены до торца стеллажа –  450 мм

- между верхней полкой стеллажа и потолком -  500 мм
- от нагревательных и (или) отопительных приборов – 1000 мм

За консультациями обращайтесь в наш офис
ООО «Фирма «Сатурн»  г. Пермь, ул. Советская, 94, 
тел +7 342 206 16 16 E-mail:stel@saturngk.ru   www.saturngk.ru
Полка. Устанавливается на быстросъемный клип. 


Стойка сплошная. Шаг перфорации (смены расстояния между полками) 25 мм или 12,5 мм (12,5 мм на стойке глубиной 300 мм).


Фальшпол. ЛДСП, высокая стойкость к износу,  воздействию влаги и химических веществ.


Рельс «низкий» для систем стеллажей без фальшпола. Материал – высокопрочный сплав алюминия.


Рельс «высокий» для систем стеллажей с фальшполом. Материал – высокопрочный сплав алюминия.


Плинтус. Стандартная комплектация – с одной стороны. 


Штурвал.  Трехлучевой пластиковый с вращающимися пластиковыми рукоятками.


Боковая панель (дизайн – стенка). Закрывает детали редукторного привода, улучшает дизайн. Стандартная комплектация – с одной стороны (со стороны главного прохода).
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